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TERÇA AÇO GALVANIZADO
PERFIL C 17x50x127mm #3,00mm
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TIRANTE CABO DE AÇO
GALVANIZADO 8mm COM ALMA
DE FIBRA E ESTICADOR NA
EXTREMIDADE
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DETALHE DE CONTRAVENTAMENTO
TRELIÇA AÇO GALVANIZADO
PERFIL U 40x100mm #2,00mm
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DETALHAMENTO TERÇA

BARRA DE FERRO Ø3/8" NO MEIO
DO VÃO, FIXADA EM CADA
TERÇA.
UTILIZAR DOBRA, PORCA E
CONTRAPORCA

TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA COM
30MM DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)
2 FACES DE AÇO GALVALUME #0,50mm

TERÇA AÇO GALVANIZADO
PERFIL C 17x50x127mm #3,00mm

TRELIÇA AÇO GALVANIZADO
CONTRAVENTAMENTO
(VER DETALHE)
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TESOURA AÇO GALVANIZADO
PERFIL U 50x150mm #3,00mm
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Chumbadores de aço SAE1020

Ø19mm com porca e contraporca
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Pilar de concreto armado

Chapa metálica SAE1020 - 16x350x600mm

Argamassa de regularização (graute)

Tesoura metálica de cobertura
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Tesoura metálica de cobertura

Chumbadores de aço SAE1020

Ø19mm com porca e contraporca

Chapa metálica SAE1020 - 16x350x600mm

DETALHAMENTO DA LIGAÇÃO
PILAR-TESOURA
PLANTA BAIXA

DETALHAMENTO DA LIGAÇÃO
PILAR-TESOURA
CORTE AA'

DETALHAMENTO DA LIGAÇÃO
PILAR-TESOURA
CORTE BB'

RUA VEREADOR JOSÉ SANTORE, CENTRO DE DESCANSO, LOTE URBANO Nº 10

DETALHAMENTOS COBERTURA

INDICADA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DESENHOS:

DIMENSÕES:

OBRA/PROJETO

ESCALA:

LOCAL:

DESENHADO POR:  DATA:

FERNANDO TRINTINAGLIA - CREA/SC 140.621-5

FOLHA:

07/17

MUNICÍPIO DE

DESCANSO

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

ÁREA TOTAL DO LOTE: 4.785,00 m²          ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO: 1.024,95 m²

RECONSTRUÇÃO DO GINÁSIO ANTÔNIO RECH

SETEMBRO DE 2020SETOR DE ENGENHARIA

14 ESCALA: 1/75
DETALHAMENTO COBERTURA 

15 ESCALA: 1/75
DETALHAMENTO COBERTURA 

16 ESCALA: 1/20
DETALHAMENTO LIGAÇÃO TESOURA-PILAR
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