MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Revitalização do Morro do Cristo e Ladeira Polonesa
Local: Centro, Descanso – SC
Área: 18.017,00m²

1. INTRODUÇÃO

Partindo da necessidade de preservar e revitalizar o monumento do Cristo Redentor e a área abrangente onde o mesmo está inserido surge então a proposta de um projeto para que este espaço possa ser aproveitado com mais conforto e segurança pelos munícipes e visitantes.

1.1 Objetivo

O memorial descritivo é componente do projeto executivo de uma obra, e apresenta as principais características provindas do projeto arquitetônico, a descrição dos materiais, componentes e a sistemática construtiva utilizada. É necessário para que não haja falhas quanto à sua execução.

2. O PROJETO

A proposta traz a manutenção das pavimentações externas nos caminhos de acesso ao Cristo e à Gruta, bem como o acesso pela ponte em curva sobre o Rio Macaco Branco. Também será melhorada a iluminação pública nesses trechos, que atualmente não funcionam. 
Será instalado corrimão para auxiliar as pessoas com mobilidade reduzida a subir e descer pelos acessos íngremes que levam à gruta e à ponte sobre o Rio Macaco Branco, bem como na escada que dá acesso ao monumento do Cristo.
Para melhorar a segurança dos visitantes no monumento do Cristo Redentor, o guarda corpo existente nesse local será trocado, visto também que algumas partes do guarda corpo atual estão quebradas.
Ainda, serão feitos alguns reparos na gruta e a instalação de uma grade de proteção no acesso da mesma.

3. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

· Serviços preliminares: A empresa contratada deverá efetuar a colocação da placa de obra em chapa de aço galvanizado e apresentar ART de execução dos serviços. 
· Ponte do Morro:
1. Piso: primeiramente deverá ser demolido o pavimento de lajotas de concreto existente. Após, será executado uma camada de contrapiso com argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 4cm. 
2. Limpeza: deverá ser feita a limpeza com jato de alta pressão nas laterais da ponte.
3. Pintura: posteriormente será aplicado uma demão de primer epóxi, seguido de duas demãos de tinta epóxi bicomponente em toda a estrutura da ponte. Cores a definir.
4. Guarda-corpo: será removido o guarda-corpo existente, para instalação de um novo, conforme detalhe em projeto técnico. A nova estrutura será em aço galvanizado, altura de 1,10m. Pintura com uma demão de fundo anticorrosivo e duas demãos de tinta esmalte na cor preto fosco.
· Gruta:
1. Limpeza: deverá ser realizada a limpeza com jato de alta pressão em toda a área interna da gruta. Também será feito o lixamento da grelha existente.
2. Pintura: realizar a aplicação de uma demão de primer epóxi e duas demãos de tinta epóxi bicomponente no piso e na borda da gruta.
3. Portão: instalar portão de ferro com porta de abrir no acesso da gruta. Pintura com tinta alquídica de fundo e duas demãos de tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) cor preto fosco, aplicar no portão e na grelha do piso.
· Ladeira Polonesa:
1. Limpeza: realizar com jato de alta pressão no piso e meio fio.
2. Pintura do piso e meio fio: aplicar uma demão de primer epóxi, seguido de duas demãos de tinta epóxi bicomponente. Cores a definir.
3. Corrimão: instalar em um dos lados da ladeira, corrimão em aço galvanizado a quente, nas alturas de 70 e 92cm. Pintar com uma demão com tinta epoxídica de fundo pulverizada e uma demão de tinta epoxídica de acabamento pulverizada.
· Local do Monumento do Cristo: 
1. Demolição: demolir canteiro e floreira de alvenaria, conforme indicado em projeto. Ainda, será removido o guarda corpo existente e efetuado o corte dos pilares em concreto no nível do piso.
2. Contrapiso: executar camada de regularização com argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 3cm.
3. Pintura do piso e escada: aplicar uma demão de primer epóxi, seguido de duas demãos de tinta epóxi bicomponente. Cores a definir.
4. Guarda-corpo: instalar o novo guarda-corpo em estrutura de aço galvanizado, altura de 1,10m. Pintura com uma demão de fundo anticorrosivo e duas demãos de tinta esmalte acetinado, cor branco.
5. Manutenção das pedras: realizar limpeza com ácido muriático, para posterior pintura com verniz incolor poliuretânico, em duas demãos.
· Pavimentação externa:
1. Demolição: demolir o pavimento intertravado no local indicado em projeto.
2. Manutenção da drenagem: verificar in loco os pontos que necessitam de reparos e desobstrução.
3. Executar nova pavimentação em paver, conforme indicação em projeto.
· Iluminação dos caminhos:
1. Remover os postes e cabeamentos existentes nos pontos indicados em projeto.
2. Instalar caixas de passagens e novo cabeamento, juntamente com os postes e luminárias novos, nos pontos indicados em projeto.
· Marquise para edificação:
1. Deverá ser fixada na alvenaria a estrutura metálica pintada com uma demão de fundo anticorrosivo e duas demãos de tinta esmalte acetinado, cor marrom. Com cobertura de vidro laminado, liso e incolor, espessura de 8mm, sobre porta de acesso a edificação existente, conforme especificação em projeto.
· [bookmark: _GoBack]Serviços finais: 
Realizar a limpeza final da obra.


4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.
As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de energia como as LED de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica.

5. MEDIÇÃO E PAGAMENTO:
Toda medição deverá ser solicitada ao Fiscal do contrato. As medições serão realizadas mensalmente, conforme o cronograma físico-financeiro da obra.

6. OBSERVAÇÕES:
a) Todos os materiais e serviços deverão ser de primeira qualidade;
b) Antes de qualquer concretagem de elementos deverá ser comunicado ao Fiscal do contrato;
c) Os quantitativos indicados no orçamento não eximem a contratada de efetuar sua própria medição;
d) Por tratar-se de empreitada global, deverão ser executados todos os serviços previstos no memorial descritivo, planilha orçamentária, projetos, incluindo-se materiais e mão-de-obra, sem direito de suplementação de recursos previstos nos serviços indicados;
e) Todo e qualquer dano não previsto em memorial descritivo e projeto arquitetônico deverá ser consertado pela empreiteira, arcando esta com os possíveis custos para o mesmo;
f) Qualquer irregularidade constatada será imediatamente comunicada à empresa executora através de ofício, cabendo retificação do material ou serviço sob pena de retenção de pagamento;
g) Deverão ser quitados pela empresa executora todos os tributos municipais relativos à obra, valores estes inclusos no valor global da obra;
h) A empresa executora deverá manter uma equipe de no mínimo 04 operários na execução da obra;
i) A obra deverá ser concluída em no máximo 04 meses a partir da emissão ordem de serviço.

Descanso – SC, 27 de agosto de 2021.
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