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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Barracão de estrutura pré moldada com fechamento e cobertura metálicos
Proprietário: Prefeitura Municipal de Descanso
Local: Rua Santo Estanislau – Parque de máquinas - Descanso - SC

1. Estrutura de concreto: 
A estrutura deverá ser executada conforme projeto, formando uma edificação de 20,00x25,00m e área construída de 500,00m². Os pilares deverão ser de concreto pré-moldado, fixados na base com sapata/bloco de concreto, deverá ser executada viga baldrame de 15x30cm para travamento dos pilares, armada 4 Ø 6,3mm c/ estriblo Ø 5mm a cada 15cm. A escavação e execução das fundações é de responsabilidade da empresa contratada.

2. Estrutura de cobertura: 
A estrutura de cobertura será formada por tesouras metálicas composta por perfis C de 40x75mm e espessura de 2,0mm, conforme detalhamento exposto em projeto. As terças deverão ser de perfil C 15x40x75mm e espessura de 2,0mm, sendo dispostas em 7 linhas para cada água do telhado, conforme demonstrado em projeto. As terças deverão receber, no meio do vão, tirantes 3/8” com porca e contraporca para seu travamento. Toda a estrutura de perfis da cobertura deverá ser pintada com tinta esmalte sintético. O contraventamento das tesouras deverá ser com tirantes de ferro de 8,00mm, com porcas e arruelas.

3. Cobertura e fechamento lateral: 
A cobertura da edificação deverá ser executada com telhas trapezoidais de aluzinco de espessura 0,50mm. As cumeeiras deverão ser no mesmo material e já estão consideradas na área de telhado indicadas na planilha orçamentária. As telhas deverão ser fixadas com parafusos auto brocantes, com vedação ou bucha de nylon. Devem ser utilizados, no mínimo, 4 parafusos por telha, por terça.
A telha de aluzinco de espessura de 0,43mm deverá ser utilizado no fechamento das laterais da edificação, acima da altura de 0,90m (alvenaria) e para fechamento lateral dos 2 oitão externos, conforme representado no projeto e na planilha de quantidades. As estruturas de travamento lateral do fechamento deverão ser adequadamente fixadas e apresentar-se rígidas. Todas as estruturas de fechamento deverão possuir transpasse de, no mínimo, uma volta inteira da folha trapezoidal.
Nas laterais da edificação que possuem oitão, deverá ser fixada cantoneira metálica de 1” e espessura de 3/16” para suporte e travamento das terças horizontais.
Nas demais paredes laterais deverão ser efetuada fixação de cantoneira metálica de 1” e espessura 3/16” entre as terças horizontais para uniformização de seus esforços. Para travamento destas terças, deverão ser instalados tirantes de aço 3/8” ligando os pilares próximos e terças, num ângulo de aproximadamente 45°, com fixação preferencialmente através de parafusos. 

4. Calhas: 
As calhas deverão ser de aço galvanizado nº 24 com dimensões mínimas de 20x15x35cm, fixadas com suportes metálicos que garantam sustentação e inclinação adequadas. As calhas deverão possuir saídas em cada pilar, com encaixe para tubos de queda de PVC 100mm. As calhas não poderão apresentar vazamentos, portanto devem ser bem vedadas e suas emendas feitas com 02 (duas) linhas de rebites herméticos.

5. Mureta de alvenaria: 
Deverá ser executado em todo o perímetro da edificação, exceto na lateral da frente (entrada), muro de alvenaria de blocos de concreto de 14x19x39cm (espessura de 14cm). O muro deverá possuir alinhamento e prumo adequados, com espessura de juntas de assentamento de 10 a 15mm. O muro deverá ser assentado sobre a viga baldrame.

6. ART:
A empresa contratada deverá emitir Anotação de Responsabilidade Técnica de execução da obra, valor que deve estar incluso no orçamento.

7. Da execução da obra e pagamento:
O prazo para a execução da obra será de 60 dias. O pagamento será feito em boletim de medição único em razão da baixa complexidade e curto período de execução da obra.
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8. Observações gerais:
a. Todos os materiais e serviços deverão ser de primeira qualidade;
b. Antes do início do serviço, deverá ser comunicado ao Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Descanso;
c. Os quantitativos indicados no orçamento não eximem a contratada de efetuar sua própria medição;
d. Por tratar-se de empreitada global, deverão ser executados todos os serviços previstos no memorial descritivo, planilha orçamentária, projetos, incluindo-se materiais e mão-de-obra, sem direito de suplementação de recursos previstos nos serviços indicados;
e. A medição deverá ser solicitada ao Fiscal do contrato designado pela Prefeitura Municipal de Descanso;
f. Qualquer irregularidade constatada será imediatamente comunicada à empresa executora oficialmente, cabendo retificação do material ou serviço sob pena de retenção de pagamento;
g. Deverão ser quitados pela empresa executora todos os tributos municipais relativos à obra, valores estes inclusos no valor global da obra;
h. O fornecimento de energia elétrica e água potável serão por conta do município, se necessário;
i. As instalações de banheiro serão fornecidas pelo município, para o período de obras;
j. As instalações para armazenamento de ferramentas, material e equipamentos, serão de responsabilidade da contratada;
k. É de responsabilidade de contratada fornecer e garantir o uso de EPI’s e EPC’s, bem como condições adequadas para execução dos serviços em altura;
l. Durante a realização dos serviços o local deve ser isolado e sinalizado;
m. É de responsabilidade do contratado o emprego de máquinas e equipamentos para içamento de material e para trabalhos em altura;
n. Após a finalização dos serviços o local da obra deve ser entregue limpo e organizado.

Descanso, 29 de Setembro de 2021. 

                                                 ________________________________
Eng. Civil Luis Antonio Aran
CREA-PR 102.641/D
					
